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bâtiments frigorifiques et des locaux à 
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Le NF DTU 13.3 a la particularit® dõ°tre scind® en plusieurs parties, 

selon le type de bâtiment concerné par les travaux :

Å Partie 1 -1-1 : dallages de tous types d'ouvrages, hors maisons 

individuelles

Å Partie 1 -1-2 : dallages de maisons individuelles

Ce DTU comprend également une partie 1-2 avec les critères de 

choix des matériaux et une Partie 2 avec les clauses administratives.

Il vise les dallages désolidarisés , en béton armé ou non , intérieurs

ou extérieurs , qui ne participent pas à la reprise ou au transfert des 

efforts horizontaux et qui ne participent pas à la stabilité du 

bâtiment. Il est applicable à toutes les zones climatiques .

Le NF DTU 45.1 vise la réalisation de dallages de bâtiments 

frigorifiques , notamment de chambres froides .



À noter, et nous y reviendrons, ce DTU ne traite pas de la 

réalisation de dalles portées , qui sont couvertes par des 

recommandations professionnelles spécifiques !

Ce DTU ne traite également pas des cas suivants : 

Å les ouvrages de fondation , ni les radiers ;

Å les revêtements scellés, coulés ou collés sur le béton durci ;

Å les dallages préfabriqués , précontraints ;

Å les dallages, pouvant participer à la stabilité de la structure , 

Å les parties de dallages supportant des équipements 

industriels générateurs de vibrations , de chocs ;

Å les dallages soumis à des charges mobiles , exerçant des 

pressions supérieures à 7,5 Mpa ;

Å les ouvrages, pour lesquels une fonction d'étanchéité est 

nécessaire ;

Å les dallages quasi-rigides , au sens de la NF EN 15620 ;



Å Couche dõusure: renforcement superficiel du dallage avant durcissement du béton.

Å Dallage : ouvrage en béton de grandes dimensions par rapport à son épaisseur,

éventuellement découpé par des joints. Il repose uniformément sur son support,

éventuellement par l'intermédiaire d'une interface. Le dallage peut intégrer une couche

d'usure ou recevoir un revêtement.

Å DPM : Documents Particuliers du Marché. Pour les marchés publics, ces documents sont les

cahiersdes clausesadministratives particulières et ceux des clausestechniques particulières.

Å État de surface : caractérisel'aspect de la surface du dallage. Lesplus courants sont :

- brut de règle, réalisépar dressageà la règle, manuellement ou mécaniquement ;

- surfacé,par talochage manuel ou mécanique ;

- lissé,le plus souvent mécaniquement.

Å Forme : constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport . Ellepeut

être complétée par un géosynthétique.

Å Interface : L'interface éventuelle est disposée directement sous le dallage : couche de réglage

ou de fermeture ou de glissement, film, isolant, etc.

Å Support : sol, naturel ou traité, et éventuellement par la forme et/ou l'interface sur lesquels

repose le dallage.
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