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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 

DoP ISOL004-01 

 

1. Code d’identification unique du Produit type : 

 

Thermozell® eco speed 750 

 

2. Usage ou usages prévus du produit de construction : 

 

Chapes à base de ciment 

 

3. Fabricant :  

 

HIRSCH France 
164-174 rue Victor Hugo 
92300 LEVALLOIS-PERRET 

https://hirschisolation.fr 
 
 

4. Mandataire : 

 

Non applicable. 

 
5. Le ou les Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances : 

 

Système 4 

 

6. a) Norme harmonisée : 

 

NF EN 13813 : 2003 « Matériaux de chapes et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences  

 

b) Document d’évaluation technique européenne :   

Non applicable

http://www.hirschisolation.fr/
https://hirschisolation.fr/
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7. Performances déclarées : 

 

Caractéristiques essentielles Performances du produit Spécification technique 
harmonisée 

Résistance à la compression  > 5 N/mm² 
NF EN 13813 : 2003 

Résistance à la flexion > 1 N/mm² 

Comportement en cas d'un incendie 
extérieur 

NPD 

 

Émissions des substances dangereuses NPD  

Résistance au feu NPD  

 

 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 

Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 

fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

Monsieur Amaury OMNÈS, Directeur Général HIRSCH France 

Fait à Levallois-Perret, le 16/02/2023     Signature 

   

 

http://www.hirschisolation.fr/

